
MAGNEETTINEN ASENNUSLEVY ISD-MB1

Ominaisuudet:

Ominaisuudet: Yhteensopivuus:

• Blaupunkt ISD-MB1 helpottaa palovaroittimen tms. asennusta

• Ei poraamista, ei reikiä

• Korkealaatuinen 3M:n tarra

• Sopii erityisesti palo- ja lämpötilavaroittimille, painoraja 300g.

EN Remove the protective 
foil from the ceiling 
element
FI Poista suoja kattoon 
asennettavasta levystä

EN Stick the metal plate 
against the ceiling
FI Kiinnitä metallilevy 
kattoon

EN Apply light pressure for 
at least 10 seconds
FI Paina tarraa kevyesti 
vähintään 10 sekuntia

EN Remove the protective 
foil from the magnet 
element
FI Poista suoja 
magneettilevystä

EN Stick the magnet plate 
against the base of the 
device for 10 seconds
FI Paina tarraa kevyesti 
vähintään 10 sekuntia

EN Assemble the magnet to 
the ceiling element
FI Kiinnitä magneettilevy 
metallilevyyn
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Kuinka asennat ISD-MB1:

1 min.

magnetic

39
mm

SA/Q-Sarja
• HD-S1, SD-S1, WS-S1, CO-S2
• MD-S1, MIR-S1, SCM-S1, SSW-S1, TMST-S1
• IRC-S2, CIR-S1, PB-S1, IR-S1L

VIO -Sarja
• VIO-H30

ISD -Sarja
• ISD-HD1, ISD-SD1
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